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Tuyeres & Arroseurs

Tuyères &arroseurs

Les tuyères et arroseurs sont des appareils diffuseurs 
d’eau intégré dans le sol, escamotable, de 5cm à 
30cm, ils sortent avec la pression. Le bon choix est 
déterminant pour l’uniformité. Leurs portées varient 
entre 1,5 mètres et 30 mètres. Réglables de 0° à 
360°. Il convient d’adapter les buses aux angles et 
aux portées en fonction du débit/pression disponible. 

SCHÉMA DE PRINCIPE  
D’UN MONTAGE DÉPORTÉ

Arrosage racinaire pour arbre .......................................  10
Tuyères - portée de 1,5m à 5m...................................... 10
Buses fixes et réglables pour tuyères.........................  11
Buses rotatives pour tuyères.........................................  12
Arroseurs ½" - portée de 5m à 10m.............................  13
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Arroseurs 1" - portée de 11m à 25m..........................  15
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Montages articulés 1",1"¼ et 1"½ .................................  17
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RZWS Hunter
Désignation Référence P.U. € HT

RZWS - Petit (25cm) RZWS25 29,27
RZWS - Moyen (46cm) RZWS46 54,90
RZWS - Grand (91cm) RZWS91 70,61

RZWS
Bubbler 60l/h,
 de 1 à  5bars. 

Raccordement 
sur flexible.  

Déport : 
45cm + fil ½".

Tuyères - portée 1,5m à 5m

1820

SÉRIE 1800 - Accessoires
Désignation Référence P.U. € HT

Extension de buse 1800-EXT 1815 8,09
Adaptateur XBA-1800 x 4mm 1820 2,78
Adaptateur PA8-S 1821 4,03
Obturateur corps 1800 1818 4,49

SÉRIE 1800

1802 1804 1806 1812
Soulèvement 5cm 10cm 15cm 30cm
Hauteur 10cm 15cm 24cm 40cm

Version SAM
Antividange pour terrains  
en pente, Maintient 2,4m  
de colonne d’eau.

1821
1812 1806 1804 1802

1818

SÉRIE 570 Z - Corps seuls - Toro
Pour buses filetées. Raccord : Tar ½”.

Désignation Référence P.U. € HT
Tuyère 570 Z - 2” - 5cm 570Z2P 4,60
Tuyère 570 Z - 3” - 7,5cm 570Z3P 4,65
Tuyère 570 Z - 4” - 10 cm 570Z4P 4,53
Tuyère 570 Z - 6” - 15cm 570Z6P 14,89
Tuyère 570 Z - 12” - 30cm* 570Z12PSI 28,14
Adaptateur Tar. ½” 96807 2,81
Extension de buse Toro : 15cm 352636 3,88

352631

96807

1815

arrosage racinaire pour arbre

SÉRIE 1800 - Corps seuls - Rain Bird
Corps de tuyère professionnels pour buses taraudées. Entrée latérale 
sur 1806 et 1812 (sauf SAM, SAM PRS). Diamètre exposé : 5,7cm. 
Bouchon de chantier anti-débris. PS 1 à 2,1 bars. Raccord : Tar ½”.

Désignation Référence P.U. € HT
Tuyère 1802 - 2” 1802 6,07
Tuyère 1804 - 4” 1804 5,14
Tuyère 1806 - 6”* 1806 16,70
Tuyère 1812 - 12”* 1812 30,57
Tuyère 1804 SAM - 4” 1804SAM 8,35
Tuyère 1806 SAM - 6”* 1806SAM 20,55
Tuyère 1812 SAM - 12”* 1812SAM 33,44

* Entrée latérale

*Entrée latérale
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BUSES RECTANGLES Toro
Référence Portée Débit  

à 2.5 bars P.U. € HT

T4EST 1.2x4.6 m 0.11m3/h 3,63

T4CST 1.2X9.1 m 0.23m3/h 3,63

T9SST 2.7x5.5 m 0.27m3/h 3,63

T4SST 1.2X9.1m 0.23m3/h 3,63

T2SST 0.6x1.8m 0.24m3/h 3,63

T4SSST 1.2x5.5m 0.13m3/h 3,63

Buses fixes et réglables pour tuyères
BUSES RÉGLABLES - VAN
Réglables de 0° à 360°.

Référence Portée à 1,5bars Couleur P.U. € HT

18VAN 4,8 mètres Beige 0,54 m3/h 0,27 m3/h 3,42

15VAN 3,9 mètres Noir 0,36 m3/h 0,18 m3/h 3,42

12VAN 3,2 mètres Marron 0,24 m3/h 0,12 m3/h 3,42

10VAN 2,4 mètres Bleu 0,27 m3/h 0,13 m3/h 3,42

8VAN 2,1 mètres Vert 0,23 m3/h 0,14 m3/h 3,42

6VAN 1,5 mètres Orange 0,11 m3/h 0,07 m3/h 3,42

4VAN 1,0 mètres Jaune 0,09 m3/h 0,06 m3/h 3,42

BUSES FIXES - MPR
Référence Angle P.U.HT

15F 12F 10F 8F 5F 360° 3,32

15H 12H 10H 8H 5H 180° 3,32

15Q 12Q 10Q 8Q 5Q 90° 3,32
15 12 10 8 5

Noir Marron Bleu Vert Rouge

BUSES FIXES Toro - Toutes compatibles entre elles
Référence Angle P.U. € HT

T15F T12F T10F T8F T5F 360° 3,01

T15TQ T12TQ T10TQ T8TQ T5TQ 270° 3,01

T15H T12H T10H T8H T5H 180° 3,01

T15T T12T T10T T8T T5T 120° 3,01

T15Q T12Q T10Q T8Q T5Q 90° 3,01
15 12 10 8 5

Noir Marron Bleu Vert Rouge

1800 SÉRIE FIXES - RAINBIRD

Modèle Portée à 1,5 bars
15 3,9 mètres 0,36 m3/h 0,18 m3/h
12 3,2 mètres 0,24 m3/h 0,12 m3/h
10 2,4 mètres 0,14 m3/h 0,07 m3/h
8 1,9 mètres 0,09 m3/h 0,04 m3/h
5 1,0 mètres 0,02 m3/h 0,01 m3/h

BUSES RÉGLABLES Toro
Pour Toro 570. Avec filtre de 1,5 à 3,5 bars. Codes couleur. PS 1,4 à 3,5bars.

Référence P.U. € HT

TVAN17 TVAN15 TVAN12 TVAN10 TVAN8
2,75

Gris Noir Marron Bleu Vert BUSES RÉGLABLES - TORO

Modèle Portée à 3,5 bars
17 5,2 mètres 0,59 m3/h 0,18 m3/h
15 4,6 mètres 0,43 m3/h 0,12 m3/h
12 3,7 mètres 0,34 m3/h 0,07 m3/h
10 3,0 mètres 0,37 m3/h 0,04 m3/h
8 2,4 mètres 0,19 m3/h 0,11 m3/h

BUSES FIXES - TORO

Modèle Portée à 2,5 bars
15 4,6 mètres 0,37 m3/h
12 3,6 mètres 0,23 m3/h
10 3,0 mètres 0,17 m3/h
8 2,4 mètres 0,11 m3/h
5 1,5 mètres 0,048m3/h

Buses  
réglabes
VAN
Rain Bird

Buses fixes 
MPR
Rain Bird

Buses réglabes Toro

Buses fixes Toro

Buse rectangle Toro
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Buses rotatives pour tuyères

Portée/angle Débit à 180° à 2,5 bars 90° à 210° 210 à 270° 360° P.U H.T.
Portée 4 ml 0,08 m3/h MP100090210 MP1000210270 MP1000360 19,22

Portée 5,4 ml 0,16 m3/h MP200090210 MP2000210270 MP2000360 19,22

Portée 8,5 ml 0,36 m3/h MP300090210 MP3000210270 MP3000360 19,22

Portée 10,5 ml 0,60 m3/h MP35090210 MP3500210270 MP350360 19,22

Portée/angle Débit à 180° à 2,5 bars 90° à 210° 210 à 270° 360° P.U H.T.
Portée 2,9ml 0,09 m3/h MPF80090210 MPF800210270 MPF800360 19,22

Portée 4 ml 0,08 m3/h MPF100090210 MPF1000210270 MPF1000360 19,22

Portée 5,4 ml 0,16 m3/h MPF200090210 MPF2000210270 MPF2000360 19,22

Portée 8,5 ml 0,36 m3/h MPF300090210 MPF3000210270 MPF3000360 19,22

Portée 10,5 ml 0,6 0m3/h MPF35090210 MPF3500210270 MPF350360 19,22

Extremité de bande Débit à 2,8 bars Couleur Référence P.U H.T.

9,2 x 1,53 0,10 m3/h Centre (marron) MPCB 19,22

4,6 x 1,53 0,05 m3/h Droite (cuivre)  MPEBD 19,22

4,6 x 1,53 0,05 m3/h Gauche (ivoire) MPEXG 19,22

Extremité de bande Débit à 2,8 bars Couleur Référence P.U H.T.

9,2 x 1,53 0,10 m3/h Centre (marron) MFPCB 19,22

4,6 x 1,53 0,05 m3/h Droite (cuivre) MFPEBD 19,22

4,6 x 1,53 0,05 m3/h Gauche (ivoire)               FMPEXG 19,22

MP ROTATOR FILETÉS pour tuyère Toro
Buses rotatives à jets multiples pour tuyère. Débit proportionnel à l’angle - Faible débit.

MP ROTATOR TARAUDÉS pour tuyère Rain Bird et Hunter
Buses rotatives à jets multiples pour tuyère. Débit proportionnel à l’angle - Faible débit.

ACCESSOIRE POUR MP ROTATOR
Désignation Référence P.U. € HT

Clé de réglage MPCLE 4,35
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PGJ

Buse Portée à 2,8 bars Débit
0,75 4,9 mètres 0,17 m3/h
1,5 6,7 mètres 0,34 m3/h
3,0 9,4 mètres 0,68 m3/h
5,0 11,3 mètres 1,14 m3/h

3504

Buse Portée à 2,5 bars Débit
0,75 5,2 mètres 0,16 m3/h

1 6,4 mètres 0,21 m3/h
2 8,2 mètres 0,39 m3/h
4 10,1 mètres 1,83 m3/h

MINI 8

Buse Portée à 2 bars Débit
0,75 5,1 mètres 0,16 m3/h
1,5 6,9 mètres 0,32 m3/h
3 8,4 mètres 0,62 m3/h

Arroseurs ½” - Portée : 5 à 10m
PGJ
Couvercle caoutchouc. 
Réglage secteur 40 à 360°, brise jet avec clé Hunter. 
SCHRUB : non escamotable. De 1,7 à 3,8 bars. Jeu de 8 buses. 
Raccord : Tar ½". S=Soulèvement, H=Hauteur.

Désignation Référence P.U. € HT
Turbine PGJ - 04 (S:10cm, H:18cm) PGJ04 15,65
Turbine PGJ - 12 (S:30cm, H:41cm) PGJ12 60,17
Turbine PGJ - Schrub (S:0, H:18cm) PGJ00 19,16
Clapet anti-vidange PGJ PGJCLAP 3,50
Jeu de 8 buses PGJ PGJBUSE 5,36
Clé Hunter PGJCLE 1,16

3500
Livrée avec jeu de 6 buses et 1 outil de soulèvement.
Réglable 40 à 360º. Brise-jet par tournevis. De 1,7 à 3,8 bars. 
Jeu de 6 buses. Sam avec clapet anti vidange. 
Raccord : Tar ½".  Soulèvement : 10,2cm. Hauteur : 16,8cm.

Désignation Référence P.U. € HT
Turbine 3504-PC 3504 16,47
Turbine 3504-PC-SAM 3504SAM 24,52

MINI 8
Livrée avec jeu de 5 buses. Secteur réglable 45 à 360º, réglage secteur 
et brise-jet par tournevis. De 2 à 3,4 bars. 
Raccord : Tar ½". Soulèvement : 10cm. Hauteur : 15cm.

Désignation Référence P.U. € HT
Turbine MINI 8 MINI84P 15,16

RACCORDS POUR DÉPORT
Montage des arroseurs 13x17mm.

Désignation Référence P.U. € HT
Coude Déport 16 x ½” 85031D 0,50
Coude Déport 16 x ¾” 85032D 0,50
Droit Déport16 x ½” 85035 0,50
Droit Déport 16 x ¾” 85036 0,50
Jonction déport 85020 0,95

Tuyères & Arroseurs - Accessoires de montage

MONTAGE FIXE ½”
Perches PVC mâle-mâle. PN25bars. 

Longueur Référence P.U. € HT
½” 150mm 86015015 1,77
¾” 150mm 86015020 2,40

ALLONGE AJUSTABLE MALE 

Longueur Référence P.U. € HT
Allonge 1/2" x 1/2" 85046 0,97
Allonge 1/2" x 3/4" 85040 0,97
Allonge 3/4" x 3/4" 85051 1,08

TUYAU SPÉCIAL DÉPORT
Diamètre  13X17mm

Désignation Référence P.U. € HT
Tuyau déport en 30 ml PEDEPORT 46,43
Tuyau déport au ml PEDEPORT1 2,78
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Arroseurs ¾” - Portée : 7 à 15m

SÉRIE 5000 PLUS 
Livrée avec buse nº3 U+ montée. Interruption de l’arrosage avec tournevis.
Portée 8 à 13,5m. Réglage par tournevis. Version secteur 40 à 360º ou version plein 
cercle. De 1,7 à 4,5 bars. Sam clapet anti vidange, Prs régulation de pression, SS corp 
inox.  
Raccord : Tar ¾". S=Soulèvement.

Désignation Référence P.U.HT
Turbine 5004+ PC Réglable (S:10cm) 5004 22,49
Turbine 5004+ FC 360° (S:10cm) 5004FC 24,52
Turbine 5006+ PC (S:15cm) 5006 74,09
Turbine 5012+ SAM PRS PC (S:30cm) 5012 85,86
Turbine 5004+ SAM PRS Inox (S:10cm) Réglable 5004SAM 4,00
Jeu de buses MPR débits proportionnel selon l'angle 5004BUSEMPR 2,59
Jeu de buses 5004 U+ Standard 5004BUSEU 8,42
Tournevis 5004 5004TOURN 12,64

I-20 ULTRA

Portée à 3 bars Débit
1,5 9,8 mètres 0,35 m3/h
2,5 10,7 mètres 0,54 m3/h
5,0 12,8 mètres 1,14 m3/h

I-20 ULTRA
Livrée avec jeu de 12 buses dont 4 angle bas. Un seul appareil, secteur 
et cercle complet, débrayable à mémoire de secteur. Verrouillage contre-
dévissage du corps, réglage du secteur par clé de 40 à 360º. De 1,7 à 
4,5bars. Portée 8 à 13,5m. Clapet anti-vidange inclus, ressort de rappel 
puissant. Protection caoutchouc Flostop. Interruption de l'arrosage avec 
la clé. SS Tourette inox.
Raccord : Tar ¾".  S = Soulèvement.

Désignation Référence P.U. € HT
Turbine I-20-04 ULTRA (S = 10cm) I20ADJ 21,40
Turbine I-20-12 ULTRA (S = 30cm) I20HP 49,04
Turbine I-20-04 SS Inox (S = 10cm) I20ADS 3,62
Jeu de buses ULTRA supplémentaires I20BUSE 2,21
Vis brise-jet ULTRA I20JET 4,10
Kit anti-vidange + filtre I20VID 1,16
Clé Hunter I20CLE 1,10

5000+

Portée à 2,5 bars Débit
1,5 U+ 10,4 mètres 0,31 m3/h
2 U+ 11,0 mètres 0,41 m3/h
1 LA U+ 8,60 mètres 1,20 m3/h
4 U+ 10,1 mètres 0,62 m3/h

BUSES MPR 7,5/9/10,5m, 
débits pour secteurs 
360/180/120/90º, proportionnel 
au secteur arrosé.
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Arroseurs 1” - Portée : 11 à 25m

BUSES FALCON 6504

Portée à 5 bars Débit
14 18,6 mètres 3,51 m3/h
16 19,2 mètres 3,91 m3/h
18 19,8 mètres 4,23 m3/h

FALCON 6504
Versions corps inox ou plastique, arroseur à turbine,
protection caoutchouc, clapet anti-vidange. 
De 2,1 à 6,2 bars. Raccord : Tar 1". 

Désignation Référence P.U. € HT
Turbine FALCON PC Réglable 40 à 360° 6504PC 96,49
Turbine FALCON FC 360° 6504FC 96,49
Turbine FALCON PC - Inox Réglable 40 
à 360°

6504PCSS 124,93

Turbine FALCON - Inox 360° 6504FPSS 124,93
 Diamètre exposé : 5,1 cm. Soulèvement : 10,2cm..

Diamètre exposé : 4,8 cm. Soulèvement : 12,7cm.. 

BUSES FALCON 8005

Portée à 6 bars Débit
20 22,1 mètres 5,65 m3/h
26 24,1 mètres 7,50 m3/h

SÉRIE 8005
Un seul appareil secteur et cercle complet. Couvercle vert, 
corps inox ou plastique. Les butées droites et gauches réglables 
indépendamment. Anti-vandale débrayable à mémoire 
de secteur. Protection caoutchouc. Clapet anti-vidange. 
De 3,4 à 6,9 bars. Raccord : Tar 1".

Désignation Référence P.U. € HT
Turbine 8005 8005 127,87
Turbine 8005 - Inox 8005SS 161,52

Désignation Référence P.U.HT
Turbine I-40-04 SS I40SS 139,20
Turbine I-40-04 SS ON (360°) I40ON 182,18

Désignation Référence P.U. € HT
Arroseur I25 réglable et 360° Plastique I25ADJ 75,05
Arroseur I25 Réglabe et 360° INOX I25SS 112,78
Arroseur I25 spécial Tennis INOX I25TS 259,86

I40

Portée à 5,5 bars Débit
43 18,6 mètres 3,97 m3/h
44 20,1 mètres 5,31 m3/h
45 21,0 mètres 6,01 m3/h

I40 ON

Portée à 4,5 bars Débit
18 18,9 mètres 4,05 m3/h
23 20,4 mètres 5,45 m3/h
28 21,9 mètres 7,00 m3/h

Diamètre exposé : 5cm. S=9cm,  ON = Double buse avant et arrière.

SÉRIE I-40 ULTRA INOX
Livrée avec jeu de 5 buses. Un seul appareil secteur et cercle complet, 
débrayable à mémoire de secteur. Couvercle verrouillable. Diamètre 
exposé 5cm, piston acier inox, réglage secteur par clé, clapet anti-
vidange, protection caoutchouc. 
De 2,5 à 7bars. Raccord : Tar 1".

SÉRIE I-25
Réglable de 50 à 360°  modèle inox ou plastique, couvercle caoutchouc,  
clapet anti-vidange intégré
Raccord Tar 1" soulévement 10cm hauteur 20cm

I25

Buse Portée à 4,5 bars Débit
10 17,1 mètres 3,25 m3/h
20 19,5 mètres 4,66 m3/h

I25 TENNIS

Buse Portée à 4,5 bars Débit
15 15,2 mètres 2,91 m3/h
25 18,3 mètres 5,60 m3/h

  
Id
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Arroseurs 1” - Portée : 16 à 24m

Accessoires

TS90 - BSP
Réglable de 30 à 360° Sans électrovanne (COM) - trajectoire réglable 
de 7 à 30° - Portée 16.2 à 24 mètres

Désignation Référence P.U.HT
TS90 - 1"- BSP TS90TP52 166,43

SÉRIE B - Acmé
Portée de 13 à 26 mètres - Réglable ou plein cercle 
Sans électrovanne (COM)

Désignation Référence P.U. € HT
SÉRIE B - 1" - Réglable de 40 à 330° FLX35B423538 304,40
SÉRIE B - 1" 360° FLX34B423538 239,93

FLEX 34/35 - Acmé
Compatible série 600-700-800 et DT Toro.

Désignation Référence P.U. € HT
360° - sans EV (COM) FLX323661 396,48
Réglable 30°à 360°- sans EV (COM) FLX333661 466,52
360° - avec EV 24V FLX343661 414,65
Réglable 30°à 360°- avec EV 24V FLX353661 478,49

INFINITY - Acmé
Corps avec logement décodeur et accès pilote. Portée : 13 à 24 mètres.

Désignation Référence P.U. € HT
360° - avec EV 24V INF343661 506,63
Réglable 30° à 360°- avec EV 24V INF353661 570,68

OUTILLAGE DIVERS
Désignation Référence P.U. € HT

 Outil Clé drapeau 99515 11,32

 Outil polyvalent 99583 37,28

 Pince à circlips 995100 91,35

TS90
Série B

Flex34

Flex35

Infinity 35
Possibilité de commander uniquement le corps ou le kit intérieur. Autres angles de trajectoire  

de 7° à 30° sur demande. Attention : Ces arroseurs sont livrés en Acmé, pour un montage  
sur du 1” BSP, prévoir l’adaptateur G108010.

EXEMPLE DE DONNÉES POUR ARROSEURS 1"

Modèle N° de buse Portée à 4,5 bars Débit N° de buse Portée à 4,5 bars Débit
TS90 3 22,6 mètres 7,44 m3/h 8 26,2 mètres 11,04 m3/h
Série B 33 21,0 mètres 5,36 m3/h 37 26,0 mètres 9,86 m3/h
Flex 33 20,1 mètres 5,20 m3/h 36 24,4 mètres 7,72 m3/h
Infinity 33 20,1 mètres 5,20 m3/h 36 24,4 mètres 7,72 m3/h

 ! Nous préciser à la commande la portée désirée pour le choix de la buse : voir  tableau ci-dessous.
  

Id
é a

l  G o l f s ,  S t a d es &
 Grands Espaces

 


* Autres outils, nous consulter
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FLEX 54/55 - 1"½ - Acmé
Trajectoire réglable 15° et 25°. Portée de 16,5m  
à 30,2m. Compatible série 600-700-800 et DT Toro.

Désignation Référence P.U.HT
360° - sans EV (COM) Réglable 30°à 360° FLX525781 452,45

Réglable 30°à 360 - sans EV (COM) FLX535781 506,52
360° - avec EV 24V FLX545781 464,52
Réglable 30°à 360°- avec EV 24V FLX555781 518,60

INFINITY - 1"½ - Acmé
Trajectoire réglable 15° et 25°. Portée 16.5m à 30.2 mètres.
Corps avec logement décodeur et accès pilote.

Désignation Référence P.U. € HT
360° - avec EV 24V INF545781 587,79
Réglable - avec EV 24V INF555781 642,92

690 - 1"½ - BSP
Portée 26,5m à 32,90m. Angle fixe 90°-180°-360° (à présicer 
lors de la commande).

Désignation Référence P.U.HT
690 sans EV -COM 6910292 1 059,15
690 avec EV 24V 69206921 1 129,85
360° - Panier gazon avec EV 24V 694V8692 2 275,92

Possibilité de commander uniquement le corps ou le kit intérieur. 
Autres angles de trajectoire de 7° à 30° sur demande. 

Attention : Ces arroseurs sont livrés en Acmé,  
pour un montage sur du 1”1/2 BSP, prévoir l’adaptateur G108015.

EXEMPLE DONNÉES POUR ARROSEURS 1"½

Modèle Buse Portée à  
5,5 bars

Débit
m3/h Buse Portée à  

5,5 bars
Débit
m3/h

Flex 55 53 22,0 m 6,31 59 27,1m 13,05
Infinity 53 20,7 m 6,31 59 27,1 m 13,05

690 (à 6,9 bars) 90 27,4 m 12,97 92 32,9 m 16,67

Arroseurs 1”½ - Portée : 20 à 30m

Arroseurs 1”½ - Portée : 27 à 33m

Flex54

Infinity55

Nous préciser le numéro de buse pour la portée désirée, 
n'hésitez pas à nous consulter.

Montages articulés 1" | 1"1¼ | 1"½
MONTAGE 1" - ENTRÉE ET SORTIE MÂLE
Entrée et sortie mâle

Désignation Référence P.U. € HT
3 coudes 30cm BSP x BSP 1B122112 54,66
5 coudes 30cm BSP x BSP 1B122112 84,79
3 coudes 15cm BSP x BSP 1B12216 48,77
3 coudes 30cm ACME x BSP 1B122412 48,90

MONTAGE 1"1/4 - ENTRÉE ET SORTIE MÂLE
Entrée et sortie mâle

Désignation Référence P.U. € HT
3 coudes 30cm BSP x BSP 2B122112 72,54
5 coudes 30cm BSP x BSP 2B122212 92,58
3 coudes 30cm ACME x BSP 2B122412 63,01

CONVERTISSEUR FILETAGE BSP/ACME
Entrée et sortie mâle

Désignation Référence P.U. € HT
1" Femelle BSP x Mâle Acmé 1B01 7,54
1"1/4 Femelle BSP x Mâle Acmé 2B01 8,25
1" 1/2 Femelle BSP x Mâle Acmé 3B01 10,92

MONTAGE 1"1/2 - ENTRÉE ET SORTIE MÂLE
Entrée et sortie mâle

Désignation Référence P.U. € HT
3 coudes 30cm BSP x BSP 3B122112 88,17
5 coudes 30cm BSP x BSP 3B122212 128,09
3 coudes 15cm BSP x BSP 3B12216 82,30
3 coudes 30cm ACME x BSP 3B122412 76,68

COUDES SUPPLÉMENTAIRES MÂLE X FEMELLE
Désignation Référence P.U. € HT

1" BSP 1B122 11,18
1"1/2 BSP 3B122 20,69
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Arroseurs 1”½

Désignation Référence P.U. € HT
Turbine G885 avec EV - Réglable de 60° à 360° G885EV 529,05
Turbine G880 avec EV - Plein cercle G880EV 419,12
Intérieur complet G880 - Plein cercle G880INT 206,91
Intérieur complet G885 - Réglable de 60°à 360° G885INT 250,90
Jeu de 6 buses G880 - 25 à 53 G880BUSE2553 37,21
Jeu de 5 buses G885 - 10 à 20 G885BUSE1020 61,27
Jeu de 3 buses G885 - 23 à 33 G885BUSE2533 39,43
Jeu de 4 buses G885 - 38 à 53 G885BUSE3853 50,30

TTS G990/G995
Portée 20 à 31,4m. De 5,5 à 7,6B. Raccord :  Acmé1"½. Diamètre exposé 
: 19cm. Soulèvement : 8 cm, hauteur : 34cm.

Désignation Référence P.U. € HT
Turbine G995-C53 - Réglable de 40° à 360° G995 531,58
Turbine G990-C53 - Plein cercle - 360° G990 483,11
Turbine G995-E53 EV - Réglable de 40° à 
360°

G995EV 611,29

Turbine G990-E53 EV - Plein cercle - 360° G990EV 562,45
Intérieur complet G995 - Réglable de 40° à 
360°

G995INT 244,96

Intérieur complet G990 - Plein cercle - 360° G990INT 208,92

OUTIL POUR ARROSEUR HUNTER
Désignation Référence P.U. € HT

Outil de dépose circlips 988105 40,82
Dépose et insertion EV 988200 74,09
Outil EV pour G800 988300 215,98
Outil EV pour G900/G90 988510 236,61

G880 - G885  -Acmé
Portée 20,4 à 27,7m. De 4,5 à 6,9b. Raccord : Acmé F 1"½.  Diamètre exposé : 18cm. 
Soulévement : 9,5cm, Hauteur : 30cm. 

G880 / G885

Buses Portée à 6,9 bars Débit
43 (G880) 26,5 mètres 11,90 m3/h
53 (G880) 26,8 mètres 13,50 m3/h
43 (G885) 25,3 mètres 11,06 m3/h
53 (G885) 27,7 mètres 13,06 m3/h

SÉRIE I90

Buses Portée à 7 bars Débit
53 (I90ADV) 26,2 mètres 13,72 m3/h
63 (I90ADV) 27,4 mètres 15,85 m3/h
53 (I9036V) 28,0 mètres 13,64 m3/h
63 (I9036V) 29,3 mètres 15,73 m3/h

SÉRIE I90
Portée 20 à 29m, Raccord : Tar 1"½, Diamètre exposé : 8,9cm, 
Soulèvement : 7,6cm, hauteur : 28cm, 

Désignation Référence P,U, € HT
Turbine I90-ADV - Réglable de 40° à 360° I90ADJ 294,47
Turbine I90-360° I90FC 294,47
Panier gazon I90PG 90,52

TTS G990/G995

Portée à 7 bars Débit
53 (G995) 26,2 mètres 13,4 m3/h
63 (G995) 27,4 mètres 15,8 m3/h
53 (G990) 28,0 mètres 13,5 m3/h
63 (G990) 29,3 mètres 15,7 m3/h

Version C 
Clapet anti vidange, maintien maxi 8m.
Version EV 
Version avec électrovanne incorporée 
(24V 50hz) + régulation de pression 
pré-réglée à 5,5 bars.

988105

988200

988300

988510

Retrouvez tous nos outils et accessoires
dédiés à notre secteur d'activité
en page 81 de notre catalogue.

Pour toute question sur nos équipements : 
Tél. : 01 39 34 93 30  

mag@ soisy-arrosage.com

  
Id

é a
l  G o l f s ,  S t a d es &

 Grands Espaces

G800 
Version EV  
Avec électrovanne 
incorporée  
+ régulation  
de pression.
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OUTILS POUR LA GAMME EAGLE
Désignation Référence P.U. € HT

Clé plast. d'ouverture manuelle / 
orange

EGL-SVK 42,9

Clé d'ouverture manuelle / Pro DR-SVK-7 95,81
Outil de montage EV / Eagle 700 VT/700 295,88
Outil de montage EV / Eagle, 900 VTDR 317,84
Pince clip / Eagle 700 SR7006 206,59

EAGLE 702/752 BLOCK SYSTEME 
Raccord  Acmé 1".

Désignation Référence P.U. € HT
Plein cercle 360° 702B 253,70
Réglable 30 à 345° ou 360° 752B 280,50

EAGLE 950 - Réglable 40 à 345°
Portée 22 à 28 mètres - Acmé 1"1/2, 

Désignation Référence P,U, € HT

Turbine Eagle 950-E28 EAGLE-
950BLOCK

535,78

Turbine Eagle 950-E28 EV EAGLE950EV 595,78
Couvercle gazon artificiel EAGLECOUGAZ 287,71

EAGLE 900 - Plein cercle - 360°
Portée 21 à 29 mètres - Acmé 1"1/2 

Désignation Référence P.U. € HT
Eagle 900 Block système (sans 
EV)

EAGLE-
900BLOCK

477,68

Eagle 900 avec électrovanne EAGLE900EV 526,88

EAGLE 702/752 - Electrovanne incorporée 24V
Raccord : Acmé 1"¼. 

Désignation Référence P.U. € HT
Plein Cercle 360° 702EV 518,42
Réglable 30 à 345° ou 360° 752EV 586,52

INTERIEUR SEUL 702/752
Compatible block ou électrovanne incorporée 

Désignation Référence P.U. € HT
Intérieur 702 – 360° buse 40 702I 234,34
Intérieur 752 réglable 30 à 
345° ou 360°- buse 40

752I 249,61

Arroseurs 1"-1"1/4 et 1"1/2

EAGLE 702 – Performances/buses à 5.5 bars
Blanc 28 Bleu 32 Jaune 36 Orange 40 Vert 44 Noir 48

18,9m 20,4m 21,3m 22m 22,9m 22,9m
4,88m3/h 5,67m3/h 6,42m3/h 6,95m3/h 7,71m3/h 9,29m3/h

EAGLE 752 – Performances/buses à 5.5 bars
Blanc 28 Bleu 32 Jaune 36 Orange 40 Vert 44 Noir 48 Marron 

50
17,7m 19,2m 20,7m 20,7m 21,6m 23,2m 24,7m

4,27m3/h 4,94m3/h 5,61m3/h 6,34m3/h 6,95m3/h 7,71m3/h 9,52m3/h

BUSES 950 À 5,5 BARS
Buse à préciser lors de la commande. Buse supplémentaire 12.53€ HT.

Bleu 22C Jaune 24C Orange 26 Vert 28 Noir 30 Marron 32
24,4m 25,6m 25,6m 26,2m 26,2m 25,9m

7,01m3/h 8,16m3/h 9,41m3/h 10,72m3/h 11,43m3/h 12,05m3/h

BUSES 900 À 5,5 BARS
Buse à préciser lors de la commande. Buse supplémentaire 12,53€ HT.

Bleu 44 jaune 48 Orange 52 Vert 56 Noir 60 Marron 64
21,6m 22,8m 24,7m 25,9m 27,7m 28,3m

5,59m3/h 7,72m3/h 8,41m3/h 9,87m3/h 10,52m3/h 11,56m3/h
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