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La programmation est l’organe qui 
permettra de déclencher le temps, l’heure, 
les fréquences d’arrosage. En 220V 
sur secteur ou 9V à piles, commandé à 
distance ou non. Pouvant gérer de 1 à 
plusieurs centaines de voies. Affiner sa 
programmation est synonyme d’économie 
d’eau et d’apports adaptés. Prévoyez de 
calculer les pluviométries pour ajuster en 
fonction des conditions climatiques.

Programmation
Programmateur nez de robinets à piles.....  26
Programmateur autonome 9V......................  26
Systèmes a consoles .......................................  27
Solénoïde 9V.......................................................  27
Programmateur extérieur/intérieur..............28
Programmateur à décodeur ..........................  29
Programmation Wifi-bluetooth.....................30
Capteurs pluie/vent/température - Piles.. 31
Étude pour gestion centralisée......................32

MONTAGE ÉLECTRIQUE PROGRAMMATEUR 230 VOLTS  
AVEC DES ELECTROVANNES 24 VOLTS (COURANT ALTERNATIF) 
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SÉRIE WPX
Désignation Référence P.U. € HT

PROG WPX - 1 station + 1 solénoïde WPX1 159,67

PROG WPX - 2 stations WPX2 262,52

PROG WPX - 4 stations WPX4 286,22

PROG WPX - 6 stations WPX6 322,08

PROG WPX - 8 stations WPX8 353,79

Utilisent 1 ou 2 piles 9V 6LR61, non livrées : voir page 32.

WPX

Programmes indépendants
Durée 1 min à 4h
Départs 6 par stations
Intervalles Sél.hebdo ou 1 à 30j
Arrêts pluis 1 à 9j
Water budget 10 à 200 %

EZTIMER 
Désignation Référence P.U. € HT

RAINBIRD 1 station EZTIMER 84,78
Utilise 2 piles 1,5V LR6, non livrées : voir page 32.

BL-NR
Programmation via application gratuite  de 1 à 6 bars temporisation de 1s à 12h. 

Désignation Référence P.U. € HT
WF-BLNR - 1 station BLNR 86,63

Utilise 2 piles 1,5V LR6, non livrées : voir page 32.

Désignation Référence P.U. € HT
VIDEO 2 - 1 station 8454 79,70

AQUADUE DUPLO - 2 stations 8488 161,81
Utilisent 1 ou 2 piles 9V 6LR61, non livrées : voir page 32.

NODE
Programmation simple - immergeable IP68

Désignation Référence P,U, € HT
PROG NODE 1 station +1  solénoïde NODE100 185,33

PROG NODE 2 stations NODE200 230,79

PROG NODE 4 stations NODE400 265,91

PROG NODE 6 stations NODE600 303,45
Utilisent 1 ou 2 piles 9V 6LR61, non livrées : voir page 32,

EZTIMER

Durée 1 min à 6h
Départs 2
Fréquence Sél.hebdo

Raccord entrée tar ¾” 
sortie fil ¾”

Pression 1 à 6 bars

Programmateurs nez de robinets à piles	

Programmateurs autonome 9 volts

PROGRAMMATEURS CLABER
8486 8454 8488

Durée 1min à 1h 1min à 24h 1min à 24h
Départs 1 2 3
Fréquence 8h à 7j Sél.hebdo Sél.hebdo

Raccord entrée tar ¾” 
sortie fil ¾”

entrée tar ¾”
sortie fil ¾”

entrée tar ¾”
2 sortie fil ¾”

Pression 0,1 à 12 bars 0,1 à 12 bars 0,1 à 12 bars

BLNR

Durée 1 min à 12h
Départs 8
Fréquence Sél.hebdo

Raccord entrée tar ¾” 
sortie fil ¾”

Pression 1 à 6 bars

PROG NODE

Programmes 3
Durée 1 min à 6h
Départs 4 par prog

Intervalles Sél.hebdo 
 ou 1 à 31 jours

Arrêts pluis 1 à 99 jours
Water budget 10 à 150 %
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Systèmes à console

TBOS II - SYSTÈME AUTONOME À PILE
Console universelle

Désignation Référence P.U. € HT
Console TBOS 2 à batterie (fournie) CONSOLUNIRB 596,38

Batterie BATCONSTB 134,81

Chargeur 230V CHARCONSTB 138,89

Chargeur auto 12V CHARAUTOTB 206,40

PROGRAMMATEUR 9V 
Connexion bluetooth ou filaire

Désignation Référence P.U. € HT

Boîtier TBOS 2 - 1 station TBOS1 203,70

Boîtier TBOS 2 - 2 stations TBOS2 237,53

Boîtier TBOS 2 - 4 stations TBOS4 260,48

Boîtier TBOS 2 - 6 stations TBOS6 282,00

Connexion radio
Désignation Référence P.U.HT

Module radio TB2 MODTBOSRAD 231,64
Utilisent 1 pile 9V 6LR61, non livrées : voir page 32.

SOLÉNOÏDES Impulsion 9V
Solenoïde à courant continue pour programmateur 9 volts à piles.
Fils noir et rouge.

Désignation Référence P.U. € HT
Solénoïde RAINBIRD SOLINPRB 40,99

Solénoïde HUNTER SOLINPHUN 27,07

Solénoïde TORO DCLS 29,30

Solénoïdes

TBOS 2

Programmes 3
Durée 1 min à 12h
Départs 8 par prog.

Intervalles Sél.hebdo, pair,
impair, intervalle

Water budget 0 à 200 %
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PRO C  -INDOOR
Programmes 3

Durée 1min à 4h.
Départs 4 par prog.

Intervalles Sél.hebdo/pair/
impair/1à31j 

Arrêt pluie 1 à 7 jours
Water budget 5 à 300%

Pause 1sec à 4h 
Pompe-MV oui/non par station

PRO C  - OUTDOOR
Programmes 3

Durée 1min à 4h.
Départs 4 par prog.

Intervalles Sél.hebdo/pair/
impair/1à31j 

Arrêt pluie 1 à 7 jours
Water budget 5 à 300%

Pause 1sec à 4h entre stations 
Pompe-MV oui/non par station

ESP ME
Programmes indépendants

Durée 1 à 200mn
Départs 6 par station

Intervalles
Sél.hebdo/pair/
impair/ tous les  

1 à 14 j ours
Water budget -90 à 100%

ESP-RZX
Désignation Référence P.U. € HT

Programmateur ESP-RZX - 4 stations ESPID4D 124,17

Programmateur ESP-RZX - 6 stations ESPID6D 140,08

Programmateur ESP-RZX - 8 stations ESPID8D 160,82

PRO-C INDOOR 
Extensible de 4 à 22 voies.  
Compatible Wifi par clé wifi lnk.

Désignation Référence P.U. € HT
Prog PRO CI  - 4 stations PROC3DINT 203,99
Module PRO C - 3 stations MOD3PROC 79,62
Module PRO C - 9 stations MOD9PROC 250,21
Transformateur PRO-C-I 745001 56,93

TÉLÉCOMMANDE PRO-C HUNTER
Désignation Référence P.U. € HT

Télécommande ROAM ROAM 378,71
Télécommande ROAM XL ROAMXL 1 383,84
Support mural ROAM SUP ROMASUP 6,61

PRO-C OUTDOOR
Compatible Wifi, télécommande Roam et station solarsync  
vendu en 4 voies. Extensible par module jusque 23 voies

Désignation Référence P.U. € 
HT

Programmateur  PRO C  - 4 stations PROC3DEXT 263,20
Module PRO C - 3 stations MOD3PROC 79,62
Module PRO C - 9 stations MOD9PROC 250,21
Module PRO C - 16 stations MOD16PROC 411,07
Transformateur PRO-C-OUT 745001 60,53
FAÇADE WIFI POUR PRO C PROCFACWIFI 270,30
PROC - HYDRAWISE WIFI -4 stations PROC4WIFI 309,52

ESP ME OUTDOOR
Extensible de 4 à 22 voies.  
Compatible Wifi par clé wifi lnk.

Désignation Référence P.U. € HT
Programmateur ESP-ME - 4 stations ESPMEOD 309,96
Module ESP - 3 stations MODESP3 74,73
Module ESP - 6 stations MODESP6 140,41
 Clé WIFI LNK CLELNK 161,03
PROC - HYDRAWISE WIFI -4 stations PROC4WIFI 315,36

ESP-RZX
Programmes Indépendants par station

Durée 1 à 200 mn.
Départs 6 par station

Intervalles Sélection hebdo, pair, 
impair, tous les 1 à 14 j.

Water budget -90 à +100%

Programmateurs interieur

Transformateur extérieur

Transformateur intégrés
Programmateurs extérieur/intérieur

Télécommandes : ROAM : portée jusqu’à 100m ROAM XL : 
portée jusqu’à 1Km. Kit comprenant  : télécommande+récepteur 
et prise Smart port. Déclenchement de cycle ou station,  
démarrage manuel d’une station ou d’un programme, 
Modification de la duree d’arrosage sans changer la 
programmation etablie. Livrée avec piles.
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Durée 1min à 12h
Départs 8 par prog

Intervalles sel. hebdo/pair/ 
impair/1à31jours

Water budget 0 à 300%, 
Pompe-MV 5
Arrêt pluie Jusqu’à 14j

Pause 1s à 10min

ESP-LXD À DÉCODEUR 
Programmateur 50 stations extensible à 200. 
Réseau 2 fils 2x2,5mm² : maxi 3000m, 12km en  
boucle. Compatible programmation centralisée IQ.

Désignation Référence P.U. € HT
Programmateur ESP-LXD 50 stations ESPLXD 2 764,80
Module 75 stations MODESPLXD75 492,48

DÉCODEURS  
Désignation Référence P.U. € HT

Décodeur 1 station - 1 voie FD101 144,88
Décodeur 1 station - 1 à 2 voies* FD102 191,55
Décodeur 2 stations - 2 à 4 voies* FD202 320,79
Décodeur 4 stations - 4 voies  FD401 376,86
Décodeur 6 stations - 6 voies max. FD601 640,61
Anti surtension LSP-1 94,97
Piquet de terre - 1m L96800 21,13
Décodeur pompe  PD210 997,29
Décodeur sonde SD210 625,63

PROC HC 
compatibles décodeurs  (48 voies) et Wifi direct

Désignation Référence P.U. € HT
Programmateur base 12 voies PROHC 522,38
Module Décodeur 48 voies PROHC DEC 697,62
Décodeur DUAL 1 voie PROHCDEC1 187,13
Décodeur DUAL 2 voies PROHCDEC2 298,52
Anti surtension terrain PROHCASU 156,77

Programmateurs décodeurs

*FD102 ET FD202
Deux solénoïdes possibles par station.

FD401 ET FD601 
Anti surtension intégré.

CÂBLES POUR SYSTÈMES À DÉCODEURS
Désignation Référence P.U. € HT

Câble 2X2,5mm² (500m) LCBUS 1 905,70
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SMART-IS pour électrovannes 24V
Désignation Référence P.U. € HT

PROG SMART-IS - 2 stations BLSMA2 263,78

PROG SMART-IS - 4 stations BLSMA4 279,36

PROG SMART-IS - 6 stations BLSMA6 286,38

PROG SMART-IS - 9 stations BLSMA9 322,99

PROG SMART-IS - 12 stations BLSMA12 334,57

Borne Wifi 3G radio Lora LR-BST25 995,74

Panneaux solaire pour BST25 LR-BSTSOLAR 264,65

WF-IS

Programmes 3
Durée 1 min à 12h
Départs 8 par prog

Intervalles Sél.hebdo, pair, impair 
ou 1 à 7 jours

Arrêts pluie 1 à 15 jours
Water budget 0 à 200 %

Systèmes de programmation WiFi - Bluetooth sur secteur

Arrosage connecté. Ils se pilotent sur smartphone ou tablette à partir de l’application MySolem et 
aussi depuis un PC en entrant vos identifiants. Tous vos produits en ligne sur la plateforme MySolem 
se pilotent à distance, où que vous soyez. L’application Solem est disponible gratuitement depuis 
Apple Store ou Google Play et est optimisée pour fonctionner sur un maximum de téléphones 
portables et tablettes

Système de programmation wifi-bluetooth à piles  
Id

é a
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 Grands Espaces

 PROGRAMMATEUR BLUETOOTH/WIFI
Programmateur LR-IP. 9V. 3 à 12 progs. 8 départs. De 1mn à 12h. 
Communication avec tablette ou smartphone par bluetooth et Wifi. 
Communique en Wifi dans un rayon d’environ 800m avec le LR-MB ou la 
base LR-BST-25. Le bluetooth permettra de se connecter en directe pour le 
paramétrage et la programmation.

Désignation Référence P.U. € HT
Prog 1 voie LRIP1 170,74
Prog 2 voies LRIP2 217,57
Prog 4 voies LRIP4 240,57
Prog 6 voies LRIP6 252,32
Capteur d’eau* LRFL1 169,82
Relai Wi-Fi / Radio LoRa LR-MB-25 LRMB25 290,31
Rallonge antenne 10m. LR-EXT-10 LREXT 223,48
Station internet 3G avec abonnement 1 an LRBST25 1 059,00
Panneau solaire pour LRBST25 LRBSTSOLAR 385,00

La base LR-BST-25 ou le relai LR-MB permettent de 
communiquer avec les produits à pile sur le terrain dans un 

rayon de 800m de portée autour d’eux.

Programmateur
LR-IP

Capteur
LR-FL

LR-FL-1 : 1 entrée compteur d’eau, envoie une notification en cas de dépassement.
LR-MS-4 : capteur de sens, 4 entrées, (température, humidité, pluie, anémomètre).
LR-MB-25 : Relai Wi-Fi / Radio LoRa. Dispose du Bluetooth pour un paramétrage facile.
LR-EXT : Rallonge 10m. Antenne Lora. Permet de déporter l’antenne du LR-MB sur le toit.

Applications  
MySolem
Gratuites



Programmation

31

PR
OG

RA
M

M
AT

IO
N

Capteurs sondes

PLUIE
Stoppe l'arrosage lorsqu'il pleut

Désignation Référence P.U. € HT
Pluviomètre Toro - Filaire TRS 57,30

Pluviomètre sans fil par radio - Hunter TWRFS 162,90

VENT
Désignation Référence P.U. € HT

Anémomètre Wind Clik WINDHUNT 275,63

VENT-PLUIE-TEMPÉRATURE
Désignation Référence P.U. € HT

Station MWS-FR SMHUNT 418,43

SMHUNT coupe l’arrosage en cas de fort vent  
(seuil réglable), de température trop basse 
(3°c)  ou de pluie (réglable). Retour au mode 
automatique après alerte.  Montage sur canne 
2” filetée.

WINDHUNT coupe l'arrosage en cas 
de vents forts -Seuil réglable

PILES PROFESSIONNELLES
Piles Energizer Professionnelles

Désignation Référence P.U. € HT
Pile 1,5V  LR06   AA (l’unité) 1602 1,30
Pile 9V Energizer 6LR61 (l’unité) 1604 3,66
Batterie rechargeable 9V 99105 24,30
Coupleur de piles COUPL9V 3,77
Pile bouton CR2032 3 volts x 2 unités 1605 6,87
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Gestion centralisée
Un service de

Les gestions centralisées  doivent faire l’objet d’une étude technique  
afin de trouver le produit le mieux adapté au site et au fonctionnement.

Il est possible de gérer de très grands espaces, plusieurs sites d’un même poste,  
ou même un petit espace à distance. Il peut être géré par internet,  

via un smartphone ou tablette, par radio, satellite, décodeurs….

CONTACTEZ-NOUS :

Soisy Arrosage
11 rue Louis Armand  

95230 Soisy sous Montmorency
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h

01 39 34 93 30 
contact@soisy-arrosage.com


