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La mise en valeur d’un jardin par l’éclairage relève 
d’une réflexion artistique, mais aussi dans le choix du 
luminaire, de la puissance, de l’angle, du positionnement, 
de l’implantation. Notre sélection est basée sur un 
rapport qualité/prix judicieux. Nos spots sont testés et 
garantis. Toutefois nous sommes en mesure de trouver 
sur demande auprès de nos partenaires des spots au 
design qui correspond à votre style. 
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WALY V2
Désignation Référence P.U. € HT

Kit radio 2 voies (émetteur+récepteur) LV2K 214,14

Antenne radio (option) LV2A 49,72

Émetteur 4 canaux suppl. LV2E 64,27

Piles pour télécommande LV2P 6,00

HORLOGES
Désignation Référence P,U, € HT

Inters horaires prog - 1 mod digital L003705 244,63

Inters horaires prog - 2 mod digital L412631 291,14

Inters horaires prog - 1 mod mécanique L412790 160,46

Inters horaires prog - 3 mod mécanique L412823 215,22

Inter crepusculaire  + horloges 2 mods L412626 510,72

Cellule photoélectrique L412860 89,64
DISJONCTEURS

Désignation Référence P.U. € HT
Disjoncteur C2 L406771 42,64

Disjoncteur C10 L406773 35,53

Disjoncteur C16 L406774 35,53

Disjoncteur C20 L406775 35,53

DIFFÉRENTIEL
Désignation Référence P.U. € HT

Inter différentiel 30mA/40A L411611 117,19

CONTACTEUR DE PUISSANCE 
Désignation Référence P.U. € HT

Contacteur de puissance 25A L412544 96,89

DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS 
Désignation Référence P.U. € HT

Détecteur blanc 180° LDETECTB 69,80
Détecteur noir 180° LDETECTN 69,80

CAME
Désignation Référence P.U. € HT

Kit radio 4 voies 
(2 émetteurs + antenne + récépteur 4 voies) LTRA08 495,00

COFFRETS MODULAIRES
Étanches IP65 

Désignation Référence P.U. € HT
Tableau 12 modules L001921 100,27

Tableau 8 modules L001908 76,03

Tableau 4 modules L001904 56,66

PEIGNE
Désignation Référence P.U. € HT

Peigne 13 modules L404926 12,54

PRESSE ÉTOUPE
Désignation Référence P.U. € HT

Plastique PG11 pour câble 3G1.5 & 3G2.5 L098022 3,44

Émetteurs / récepteurs radio

Accessoires électriques

TRANSFORMATEUR 230/12VOLTS 
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CONNEXIONS ÉTANCHES 230V 
Désignation Référence P.U. € HT

Connecteur gel simple IP68 L131000 27,80

Connecteur double IP68 L130000 29,70

Connecteur 314 - 3M L80016N 2,75

CONNEXIONS SIMPLE
Désignation Référence P.U. € HT

Wago 2 leviers LWAGO2 0,63

Wago 3 leviers LWAGO3 0,75

Wago 5 leviers LWAGO5 1,23

PRISES ET INTERRUPTEURS 
Désignation Référence P.U. € HT

Prise 2P+T gris saillie L069731 15,67

Va et vient gris saillie L069711 14,58

BORNES
Désignation Référence P.U. € HT

Borne simple prise L107001 218,10

Borne double prise L107006 292,30
Couleurs modifiables : gris anthracite, vert sapin, blanc

PRISES ÉTANCHES SUR PIQUET
Désignation Référence P.U. € HT

Double prises sur piquet 2X2 P+T L069749 86,10

Désignation Référence P.U. € HT
Transfo 50VA 1 sortie L1220501 56,18
Transfo 100VA 1 sortie L1221011 79,77
Transfo 200VA 1 sortie L1122011 111,79
Transfo 300VA 1 sortie L1223011 122,46
Transfo 400VA 1 sortie L1224011 148,30

LAMPES 
Désignation Référence P.U. € HT

GU10 LED 5W 3000K LGU10 15,04
GU5.3MR16 LED 5 W 3000K LGU5.3 15,52
GY6.35 3000K LGY6.35 38,40
E27 LED 13W 3000K LE27 24,64
E27 FLUOCOMPACT 23W 3000K LE27FC 22,10
HIT 35W LHIT35 55,10
HIT 70W LHIT70 55,10

RÉSINES
Désignation Référence P.U. € HT

Résine non démontable 143ml LRESND1 33,17

Résine non démontable 286ml LRESND2 50,51

Résine démontable 143ml LRESD1 31,35

Résine démontable 250ml LRESD2 41,48

BOITES PLEXO
Désignation Référence P.U. € HT

Boite plexo 60mm ronde L092001 4,42

Boite plexo 80x80mm carrée L092014 11,46

Boite plexo 105x105mm carrée L092022 13,22

Réf. 89 56 172 89 56 127 89 56 072 89 56 074 89 56 069 89 56 059 89 56 054 89 56 047 89 56 090 89 56 117
Puissance  
nominale 25W 40W 60W 150W 6W 15W 6W 15W 12W 30W

Gamme  
de tension

90 ~ 305V AC 
127 ~ 431V DC

90 ~ 305V AC 
127 ~ 431V DC

90 ~ 295V AC 
127 ~ 417V DC

90 ~ 295V AC 
127 ~ 417V DC

220 ~ 240V AC 
0 ~ 50 ~ 60 Hz

220 ~ 240V AC 
50 ~ 60 Hz

220 ~ 240V AC 
50 ~ 60 Hz

220 ~ 240V AC 
50 ~ 60 Hz

120 ~ 240V AC 
0 ~ 50 ~ 60 Hz

220 ~ 240V AC 
50 ~ 60 Hz

Tension  
de sortie 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 350 mA 350 mA 500 mA 500 mA 700 mA 700 mA

Longueur  
de câble 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 200 mm 500 mm 200 500 200 mm 500 mm

Dim (LxWxH) 
en mm 148x40x32 171x61.5x36.8 195.6x61.5x38.8 222.2x68x38.8 60x45x25 120x40x31 60x45x25 120x40x31 100x40x23 150x40x31

Prix Unitaire  
€ H.T. 129,21 182,72 220,57 193,16 54,82 110,94 58,74 110,94 67,87 135,73

Transformateurs

PRISES ÉTANCHES 
Désignation Référence P.U. € HT

Fiche 2P+T caout noir auto LO50440 12,30

Prol 2p+T caout noir auto LO50441 16,11

IP67 
Intensité  
non réglable

L80016N

TRANSFORMATEUR 230/12VOLTS 

TRANSFORMATEUR 230/12VOLTS 
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CÂBLES U1000 RO2V
Désignation Référence P.U. € HT

2G1,5mm²
50m LR2V2X1.5100 94,30

100m LR2V3G1.550 60,77

3G1,5MM² 100m LR2V3G1.5100 121,50

5G1,5mm²
50m LR2V5G1.550 95,08

100m LR2V5G1.5100 190,16

2G2,5mm² 100m LR2V2X2.5100 144,77

3G2,5mm²
50m LR2V3G2.550 94,47

100m LR2V3G2.5100 188,93

CÂBLES SOUPLES HO7RNF
Désignation Référence P.U. € HT

3G1,5mm²
50m LRNF3G1.550 102,10

100m LRNF3G1.5100 204,19

3G2,5mm²
50m LRNF3G2.550 156,02

100m LRNF3G2.5100 312,04

CÂBLES POUR SYSTÈMES À DÉCODEURS
Désignation Référence P.U. € HT

Câble 2X2,5mm² (500m) LCBUS 1 905,70

OUTILLAGE 
Désignation Référence P.U. € HT

Dénudeur câble Jokari Rain Bird JOKARIRB 51,81

Pince à dénuder PINCEDENUDE 36,85

Adhésif elec 10mx15mm (par 10) ADHESIFELEC 8,82

Adhésif orange 50mmx30M ADHESIF 6,85

TUBES IRL 
Désignation Référence P.U. € HT

Tube IRL diamètre 20mm (barre 3m) LIRL20 6,66

Tube IRL diamètre 25mm (barre 3m) LIRL25 9,45

Tube IRL diamètre 32mm (barre 3m) LIRL32 12,40

COLLIERS DE SERRAGE
Désignation Référence P.U. € HT

Colliers de serrage 180mm x 100 L31913 16,38

Colliers de serrage 270mm x 100 L31916 24,66

Colliers de serrage 360mm x 100 L31919 25,20

FIXATIONS MURALES (pour colliers de serrage)
Désignation Référence P.U. € HT

Chevilles noire pour collier x 100 L31910 24,06

Embase à vis noire x 100 L31955 16,54

GAINES ICTA NOIRES 
Désignation Référence P.U. € HT

Gaine ICTA noire annelée diam.20mm x 100ml ICT20 62,94

Gaine ICTA noire annelée diam.25mm x 100ml ICT25 92,38

GAINES TPC ROUGE 
Désignation Référence P.U. € HT

Gaine TPC rouge diam.40Mmx50ml TPC40 89,80

Gaine TPC rouge diam.63Mmx50ml TPC63 177,00

Gaine TPC rouge diam.90Mmx25ml TPC90 141,50

REGARDS BÉTON 30X30 
Désignation Référence P.U. € HT

Regards béton 30x30 REGARDBET30 17,89

Couvercle regards béton 30x30 COUVERCLE BET30 7,71

Réhausse béton 30x30 REHAUSSEBET30 13,77

GRILLAGE AVERTISSEUR
Désignation Référence P.U. € HT
Rouge 20cm GRILLAR100 23,96
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Projecteurs

Désignation Référence P.U. € HT
Nano XL (8W, 20°, 205lm) 9405111 249,63

Nano XL (8W, 40°, 245lm) 9405118 249,63

Nano XXL (15W, 32°, 970lm) 9405213 331,53

Nano XXL (15W, 50°, 1000lm) 9405218 331,53

Piquet de fixation 9005605 36,04

Sangle d'ancrage 9005610 30,25

Désignation Référence P.U. € HT
Mini Spring – 21W 9 led 8423318 661,61

Spring – 44W 1 led cob 8815813 793,65
Piquet – Compatible spring et 
mini spring 9005600 69,30

Couleurs
01 - Noir
02 - Blanc
06 - Gris
07 - Corten
08 - Anthracite
09 - Bronze

NANO XL & NANO XXL
Projecteurs COB LED blanc Ip 65, 8 & 15 Watt. Disponibles en 3000K et 4000K. 205 à 1000lm. Corps en alliage d'aluminium peint et résistant 
 à la corrosion. Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec primaire époxy et peinture polyester. Vis en Acier inoxydable A4. 
Tiges aluminums, ceintures d'ancrage et tubes de protection disponibles, nous consulter.  
Alimentation: 220-240V 50/60Hz dimmable TRIAC. Câble : 5m. Poids : 0,7Kg (XL) 1,30Kg (XXL).

PROJECTEURS GRANDES PUISSANCES
IP65 en fonte d’aluminium, Noir, corten, bronze, anthracite, gris.

Medium 20° Large 40°

SOISY P5
Exclusivité Soisy Arrosage !
LED Cob 5W. 3000K (blanc chaud). 230V. presse 
étoupe en inox. IP65. Angle d'ouverture 30°. 
Câble 3Gx0,75 (1,5m). Piquets inclus.

Argent et bronze dans la limite des stocks 
disponible ou sur commande

Désignation Référence P.U. € HT
Soisy P5 - Noir L000207 126,90
Soisy P5 - Argent L000208 126,90
Soisy P5 - Bronze L000209 126,90

Ø4,8

Ø7,5

Projecteurs orientables
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Spots encastrables - Micro - Platek

Désignation Référence P.U. € HT
Micro - 3 LED 3000K (5,9W, 565lm, 12°) 8401911 319,52
Micro - 3 LED 3000K (5,9W, 565lm, 33°) 8401913 319,52
Micro -3 LED 3000K (5.9W, 565lm, 44°) 8401918 319,52
Micro Asymètrique 3 LED 3000K (2 W max.) 8401019 216,27
Micro balisage verre sablé (1.5W 3000K) 8401916 227,14
Pot d'encastrement Micro 8945036 23,43

MICRO, MICRO BALISAGE & MICRO ASYMÉ-
TRIQUE
Corps en fonte d'aluminium EN 44100 peint et résistant à la corrosion. IP68. 
Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec primaire aux 
poudres époxy et peinture polyester. Collerette en Acier INOX AISI 316L. Sans 
vis apparente,fixation au pot d'encastrement par clipsage. Full Dry : évite la 
formation de condensation à l'intérieur du produit. Installation dans le pot 
d'encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. 
Alimentation: 220-240V 0/50/60Hz dimmable TRIAC. 
Câble : 50cm..

Spot MediumBalisageAsymétrique

95
49

97

Spots fixables

Désignation Référence P.U. € HT
Frog (26°) 8800011 217,41
Filtre extensif (38°) 8918057 61,26
Filtre elliptique (30° x 70°) 8918055 72,07
Filtre nid d'abeille 8905065 79,28
Tube de protection biseauté 8905060 63,66
Piquet de fixation - 16cm 9005175 30,03
Piquet de fixation - 50cm 9005180 40,85
Piquet de fixation - 110cm 9005185 60,06
Base avec tube - 16cm 8951105 94,90
Base avec tube - 50cm 8951110 106,91
Base avec tube - 110cm 8951115 129,73
Base avec tube - 230cm 8951230 448,05

FROG
Spots fixable LED blanc Ip 66. 10W. 
Disponibles en 3000K et 4000K.  900lm. 
Tête en aluminium moulé sous pression 
résistant à la corrosion. Protection de 
l'ensemble par traitement d'anodisation 
avec primaire époxy et peinture polyester. 
Produit sans vis apparentes. 
Alimentation: 220-240V 50/60Hz 
dimmable TRIAC. Câble : 3m. Poids : 550g.

Ø24

Ø1
05

25

Medium 26° Large 38° Elliptique 30°x 70°
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Spots encastrables - Platek

Désignation Référence P.U. € HT
Mini - 6 LED 3000K (10W, 1128lm, Spot) 8402611 471,47
Mini - 6 LED 3000K (10W, 1128lm, Medium) 8402613 471,47
Pot d'encastrement IP20 - Ø14 x 10cm - Béton 8945015 38,44
Pot d'encastrement IP20 - Ø14 x 23cm - Terre 8945020 29,04

Désignation Référence P.U. € HT
Medio - 9 LED 3000K (21W 2000lm, angle étroit) 8405311 591,59
Medio - 9 LED 3000K (21W, 1992lm, angle moyen) 8405313 591,59
Medio - 9 LED 3000k (21W, 1692lm, angle large) 8405318 591,59
ATLANTIQUE - 18 LED 3000K 32W 8433513 1 042,86
GRANDE 18 LED 3000K - 44W 8408513 1 012,01
Pot d'encastrement IP20 - Ø14 x 26cm 8945030 40,24

MINI
Disponible en 3000K & 4000K. 
Alimentation: 220-240V 0/50/60Hz dimmable TRIAC. Couleur : noir.
Câble : 1m. Poids 2,5Kg.

MEDIO/ATLANTIQUE
 Disponible en 3000K & 4000K. 
Alimentation: 220-240V /50/60Hz dimmable TRIAC. Couleur : noir.
Câble : 1,5m. 2,Kg.

Spot

0-5°

+15°

Medium

Ø214
Ø153 

23
0

26
0

140
85

80 97

ESAGONO
Esagono est étudié pour permettre une utilisation extrêmement souple. 
Grâce à son design linéaire de section hexagonale, ce produit peut 
être posé à la base d’un mur ou d’une haie, mais également utilisé en 
balisage de jardin ou encore fixé au mur. Il est également orientable, il 
permet d’obtenir des effets lumineux ouverts ou asymétriques. Corps en 
aluminium peint. Couleurs : Gris (06) ou bronze (09).
Corps en aluminium extrudé résistant à la corrosion. Vis en acier 
inoxydable A4. Diffuseur en polycarbonate transparent anti-UV 2 mm 
d'épaisseur. Protection de l'ensemble par traitement d'iridite avec 
primaire aux poudres époxy et peinture polyester. Alimentation 24V DC 
intégrée Appareil livré avec 5m de câble. Valve en Gore-Tex évitant la 
formation de condensation à l'intérieur du produit. Câble : 5m. Ip65.
Diamètre : 4,5cm. Disponible en deux longueurs : 58,2cm & 11,54cm

Désignation Référence P.U. € HT
Esagono - 58,2 cm (10W, 788lm) 8486614 404,81
Esagono - 11,64 cm (20W, 1680lm) 8486616 627,03
Piquets de fixation orienables 8947070 180,18
Piquet de fixation vertical 8947067 102,10
Crochet de fixation 8947066 32,43
Support mural - 65cm 8947071 33,63
Support mural - 1m 8947069 39,64
Support mural - 1,5m 8947068 45,64

Applique hexagonale orientable

1 - Orientable à 360° : effets lumineux ouverts ou asymétriques. 
2 - Fixation en position horizontale sur le  sol avec les piquets orientables
3 - Fixation en position verticale avec les piquets fixes. 
4 - Fixation sur un tube, une barre, etc. avec le crochet.
5 - Fixation sur sur le sol, au mur et au plafond avec les supports muraux.

Diffuse
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Borne verticale
CHIODO
COB LED 3000K. 11W, 710 lm. Corps et anneau de fermeture 
en fonte d'aluminium peint et résistant à la corrosion. 
Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec 
primaire aux poudres époxy et peinture polyester. Vis en 
Acier inoxydable A4. Réglage micrométrique de l'inclinaison 
avec double serrage pour un maintien optimal. Acier Inox ASI 
304. Valve en Gore évitant la formation de condensation à 
l'intérieur du produit. Alimentation: 220-240V 50/60Hz.

SAMI-FLEX
Originale lampe de jardin LED compacte avec tige flexible étanche IP65 
à piquer au sol et fournie avec 1m de cable. Luminaire extérieur ultra 
compact, SAMI-flex possède une tige flexible offrant une multitude 
d'orientations pour s'adapter parfaitement à toutes vos envies 
d'originalités. Conçu pour être piqué dans le sol au milieu de la nature 
afin de s’intégrer idéalement dans le jardin, il peut aussi être livré avec 
une patère de fixation simple ou multiple pour une fixation rigide au sol, 
au mur ou au plafond. Avec sa faible consommation d’énergie grâce à 
une led blanche intégrée de 3,2W - 350mA, SAMI-flex est une solution 
idéale pour créer des ambiances ou éclairer une allée. Noir anodisé. IP 
65. Ik06. Fixation: sol. Lumière: direct
1 x Led 1,2W blanc froid. 350 mA. 5000K. 125 Lumen. Transfo: 
convertisseur 350mA non intégré. Puissance totale maximum: 1,2 
W. Verre: plexiglas satiné blanc. Poids : 0.70kg. Corps en Aluminium 
anodisé. Dimension (mm): 30 x 550 (Ø x H). Câble : 1m.

Désignation Référence P,U, € HT
Chiodo - 60cm - câble : 4,4m 9402116 434,24
Chiodo - 110cm  - câble : 3,9m 9402116 439,20
Chiodo - 170cm  - câble : 3,3m 9402316 475,67

Désignation Référence P.U. € HT
Sami-Flex | 1,2W - 2700K 7021W1302A 183,75
Sami-Flex | 1,2W - 5000K 7021D1302A 183,75
Sami-Flex | 3,2W - 2700K 7021W3202A 183,75
Sami-Flex | 3,2W - 5000K 7021D3202A 183,75
Patère de fixation multiple 7021XXX02A 36,23

28

Ø180

60
0

24
7

17
00

Diffuse (60cm)

Diffuse (110cm)

Large (170cm)

Lampe de jardin flexible

SAMI
Originale lampe de jardin LED, ultra-compacte en cuivre à tige flexible 
étanche. Elle offre une multitude d'orientations pour s'adapter 
parfaitement à toutes vos envies d'originalités. Conçu pour être piqué 
dans le sol au milieu de la nature afin de s’intégrer idéalement dans 
le jardin, il peut aussi être livré avec une patère de fixation simple ou 
multiple pour une fixation rigide au sol, au mur ou au plafond. Avec sa 
faible consommation d’énergie grâce à une led blanche intégrée de 
3,2W-350mA, SAMI est une solution idéale pour créer des ambiances ou 
éclairer une allée. Cuivre, IP65 à piquer au sol et fournie avec 1m de câble.

Désignation Référence P.U. € HT
Sami | 1,2W - 5000K 8031D1321 204,75
Sami | 3,2W - 5000K 8031D2121 204,75
Sami | 1,2W - 2700K 8031W1321 204,75
Sami | 3,2W - 2700K 8031W3221 204,75

Ø3

Ø0,6

Câble : 1m
2x,0,50mm²

80

5,
5
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Lampadaires

 EQUIX PRADIER
LED blanc 4000K. 5500 lm. IP55. 
Module LED COV ventilé 35W. 
Aluminium et base acier bichromaté. 
Diffuseur en verre trempé.

FLAMINGO
LED 300K. 7,5W, 750lm. Corps et platine murale en 
aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion. 
Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec 
primaire époxy et peinture polyester. Diffuseur en PMMA 
opalisé. Produit sans vis apparentes.
Alimentation: 220-240V 50/60Hz. 
Hauteur : 190cm

MESH XL FLOOR
LED blanc 3000K. 25W. IP 65. Tête et base en aluminium 
moulé sous pression résistant à la corrosion. Protection de 
l'ensemble par traitement d'anodisation avec primaire époxy 
et peinture polyester. Tige en Acier inox peint. Diffuseur en 
polycarbonate. Produit sans vis apparentes.
Alimentation: 220-240V 50/60Hz dimmable. 23,8W.
Hauteur : 190cm. 12 Kg.

Désignation Référence P.U. € HT
Flamingo - Borne - câble : 15cm 3040316 482,88
Flamingo - Sol - câble : 5m 3050316 713,52

Désignation Référence P.U. € HT
Mesh Xl Floor - 3000K - 1519lm 3250816 1 561,56
Mesh Xl Floor - 4000K - 2730lm 3250866 1 561,56

Désignation Référence P.U. € HT
Equix Pradier - Fixe 121001 2 670,14
Equix Pradier - Mobile 121002 3 506,94

Diffuse

Couleurs
01 - Noir
09 - Bronze

Couleurs
02 - Blanc
09 - Bronze

Couleurs
107 - Gris noir
105 - Gris soie
066 - Rouge vin
065 - Bleu acier

Ø55

Ø85

Ø200

Borne

Sol

450

19
00

14
0

48

Large

Éclairage indirect

Modules LED COB  
ventilé

Télescopique  
par vérin à gaz
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Lanternes Platek

Etera 150
 (L15 x l15 x H40cm)

ETEREA BATTERY
Autonome, recharge par USB. LED blanc ou bronze 3000K. 4,5W. IP 65. 
Alimentation220-240V 50/60Hz. 

ETEREA

Elle s’inspire des anciennes lanternes avec un design revisité et épuré. 
Effet lumineux diffus s’adapte parfaitement aux terrasses, jardins, 
tonnelles

 Elle peux être posé au sol ou fixé au mur à l’aide d’une patère.

Corps réalisé en Inox AISI 430. Poignée escamotable réalisée en Acier Inox 
AISI 304. et platine murale en aluminium moulé sous pression résistant 
à la corrosion. Protection de l'ensemble par primaire époxy et peinture 
polyester. Vis en Acier Inox A4.

Produit sans vis apparentes. 

Pieds en PMMA avec embout caoutchouc anti-rayures. 

Désignation Référence P,U, € HT
Eterea 150 - 7,5W, 750lm 9414319 486,83
ETEREA 220 - 17,5W 1550lm 9414819 611,00
ETEREA 150 Applique 7,5W 9414419 557,29
ETEREA 220 Applique 17,5W 9414919 650,27

Désignation Référence P.U. € HT
Eterea 1W - Hauteur 200mm 9414119 383,79
Eterea 2.8W- Hauteur 300mm 9414219 479,28
Eterea 2.8W Hauteur 455mm 9414619 572,97
adaptateur USB 5V - 2400mA 8956014 39,64

Couleurs
02 - Blanc
09 - Bronze

Lampe de table

Désignation Référence P.U. € HT
Mesh - Filaire - 10W. 1050lm. 3250116 435,44
Mesh - Sans fil - 4,5W. 400lm. 3255116 562,49

MESH
Tête et base en aluminium moulé sous pression résistant 
à la corrosion. Protection de l'ensemble par traitement 
d'anodisation avec primaire époxy et peinture polyester. Tige 
en Acier inox peint. Diffuseur en polycarbonate. Produit sans 
vis apparentes. Alimentation: 220-230V 50/60Hz. 
Câble : 3m (version filaire), câble USB de chargement inclu 
(version sans fil). 

Large

18

Ø20

41
,5

Couleurs
02 - Blanc
07 - Corten
08 - Anthracite
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BRICK
Corps en aluminium, diffuseur verre clair. Cache lampe polycarbonate 
satiné. Connectique rapide «easycap». Filtre d'aération. 2450lm
Dimensions : L16,9 x P11 x H30,3cm. Source E27, Ø6,6cm, H17,5cm max.
De nombreuses couleurs  sont disponible, nous consulter.

Désignation Référence P.U. € HT
Source E27 108001 200,37
Verre de rechange 165013609 41,42
Cache-lampe de rechange 165071611 44,77

BELCOUR
Corps en aluminium, diffuseur verre clair ou dépoli. Assemblage de 
fonderie et tôlerie, réflecteur blanc. Installation possible en lampadaire. 
Source E27, 2450lm, Ø6,6cm, H16cm max. De nombreuses couleurs  
sont disponible, nous consulter.

Désignation Référence P.U. € HT
Belcour - modèle 1 - Verre clair 106001 197,00
Belcour - modèle 1 - Verre dépoli 106002 197,00
Belcour - modèle 2 - Verre clair 106003 197,00
Belcour - modèle 2 - Verre dépoli 106004 193,65
Belcour - modèle 3 - Verre clair 106013 198,13
Belcour - modèle 3 - Verre dépoli 106014 198,13
Belcour - modèle 4 - Verre clair 106015 198,13
Belcour - modèle 4 - Verre dépoli 106016 198,13
Diffuseur de rechange - Clair 165035609 36,94
Diffuseur de rechange - Dépoli 165035610 36,94
Patère d'angle 147005 61,56

Appliques Roger Pradier

Modèle 3 - 45°
H : 29,5 cm 
L : 32cm 
P : 42,1cm

Modèle 2
H : 39,8cm 
L : 32cm 

Modèle 4 - 90°
H : 38,5 cm 
L : 32cm 
P : 46,6cm

Modèle 1 - 67°
H : 26,7 cm 
L : 32cm 
P : 41,9

Applique Platek

Etera 220
(L22 x l22 x H45,5cm)

ETEREA 220
Elle s’inspire des anciennes lanternes avec un design revisité et épuré. 
Effet lumineux diffus s’adapte parfaitement aux terrasses, jardins, 
tonnelles. Elle peux être posé au sol ou fixé au mur à l’aide d’une patère. 
Corps réalisé en Inox AISI 430. Poignée escamotable réalisée en Acier Inox 
AISI 304. et platine murale en aluminium moulé sous pression résistant 
à la corrosion. Protection de l'ensemble par primaire époxy et peinture 
polyester. Vis en Acier Inox A4. Produit sans vis apparentes. Pieds en 
PMMA avec embout caoutchouc anti-rayures. 17,5W. 1550lm.

Désignation Référence P.U. € HT

Eterea 220 9414819 613,81

Clip de fixation 9499005 14,42

Support mural* 8951090 98,50

Couleurs
02 - Blanc
07 - Corten
08 - Anthracite
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Appliques Platek

FLAMINGO
Corps et platine murale en aluminium moulé sous pression résistant à 
la corrosion. Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec 
primaire époxy et peinture polyester. Diffuseur en PMMA opalisé. Produit 
sans vis apparentes. Alimentation: 220-240V 50/60Hz. 7,5W. 750lm.

MESH
Tête et base en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion. 
Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec primaire époxy 
et peinture polyester. Tige en Acier inox peint. Diffuseur en polycarbonate. 
Produit sans vis apparentes. Alimentation: 220-240V 50/60Hz. 
10W, 750lm. Câble : 15mm.

Désignation Référence P.U. € HT
Flamingo  - Applique simple 3010116 403,00
Flamingo  - Tige 600mm 3010216 553,75
Flamingo  - Tige 1100mm 3010316 650,45

Désignation Référence P.U. € HT
Mesh 3210116 353,50

Couleurs
01 - Noir
09 - Bronze

Couleurs
01 - Noir
09 - Bronze

Diffuse

Ø8
,5

Ø5,5
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Applique fixe (mur/sol)

Désignation Référence P.U. € HT
Passo (Acier Corten) 9404701 345,35
Piquet de fixation 9404711 81,08

Large

Transformateur non fourni à prévoir. Voir page 83.

PASSO
COB LED 3000K. 6,5W. 610lm. Ip65. Corps et base en Acier Corten de 
3mm d'épaisseur. Vis en Acier inoxydable A4. Source LED intégrée dans le 
corps pour éviter le vandalisme. Produit sans vis apparentes. Alimentation 
externe, 24V courant continu. (connexion en parallèle). Disponible en Inox 
AISI 316L sur demande. Dimensions : 110l x 145L x 28H.
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BRICK
Corps en aluminium, diffuseur verre clair.  Cache lampe amovible PMMA 
satiné. Connectique rapide «easycap». Filtre d'aération. 
Dimensions : L16,9 x P11 x H30,3cm. Source E27, 2450lm, Ø6cm, H18cm 
max. De nombreuses couleurs  sont disponibles, nous consulter.

Désignation Référence P.U. € HT
Source E27 - modèle 1 108002 345,88
Source E27 - modèle 2 108003 354,84
Verre de rechange 165014609 51,49
Cache-lampe de rechange 165072612 44,77

Modèle 1
H : 50 cm
L : 17cm
P : 10cm

Modèle 2
H : 80 cm
L : 17cm
P : 10cm

Bornes - Platek

Bornes - Bel lightning

Bornes - Roger Pradier

MOON
Corps et base en aluminium moulé sous pression, résistant à la corrosion. 
Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec primaire 
époxy et peinture polyester. Le produit se fixe en applique et au plafond 
avec une embase et des vis totalement invisibles. Disponible en 4000K.
Alimentation: 220-240V 50/60Hz. Ip65.
Epaisseur : 5,7cm. Largeur : 25 cm. Trois hauteurs :  31,3cm, 80cm, 110cm.
*Simple émission : 7W, 750lm. Double émission : 14W, 1500lm.

Désignation Référence P.U. € HT
Moon Simple émission - H : 31,3cm 1967611 685,43
Moon Double émission - H : 31,3cm 1967621 815,35
Moon Simple émission - H : 80,0cm 1968611 824,00
Moon Double émission - H : 80,0cm 1968621 953,90
Moon Simple émission - H : 110cm 1969611 868,54
Moon Double émission - H : 110cm 1969621 998,45
Crochet de fixation 8950070 95,27

Désignation Référence P.U. € HT
Sampa Pro 3000K - 6,5W - 703lm 8037P1W1 628,95
Sampa Pro 4000K - 6,5W - 747lm 8037P1N1 628,95
Sampa Pro 3000K - 9W - 1285lm 8037P1W2 681,45
Sampa Pro 4000K - 9W - 1362lm 8037P1N2 681,45
Sampa Pro 3000K - 15W - 1966lm 8037P1W3 712,95
Sampa Pro 4000K - 15W - 2084lm 8037P1N3 712,95

Simple émission

Double émission

Couleurs
01 - Noir
02 - Blanc
07 - Corten
09 - Bronze

Couleurs
02 - Noir
24 - Corten
39 - Gris
48 - Gris foncé

SAMPA PRO & SAMPA PRO+
3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre). LED intégrée. 
Alimentation : 220V-240V. IP65. IK 08.
Corps en aluminum profilé série 6000. Poids : 4,5 Kg. Dimmable en option.
Sampa PRO est une borne au design sobre et intemporel qui conviendra 
tout particulièrement pour vos projets urbains et architecturaux. C’est une 
solution intéressante et économique pour de nombreuses installations à 
l’extérieur pour une interdistance moyenne d’installation de +/- 6m, Son 
haut niveau de protection anti-vandalisme et son éclairage avec lentille 
asymétrique non éblouissante en fait un choix idéal pour mettre les sites 
en valeur, sans en perturber les lignes. La base su Sampa Pro nécessite 4 
tiges de scellement M10 (non fournies).
Modèle avec détecteur de présence (Sampa Pro +) : nous consulter.

SANS détecteur  
de présences

AVEC détecteur  
de présences
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LUNALED 6s & 9s
Tête en acier inox de haute qualité. Installation facile par raccord 
universel idéal pour rochers source. Hauteur de jeu d'eau réglable. 
Set composé d'1 ajutage inox avec éclairage LED blanc intégré, très 
basse tension avec transformateur et câble 10m. Ip68 avec flexible 
d'alimentation. Hauteur : 7cm.

Désignation Référence P.U. € HT
LunaLed 6s + transfo. 8 lm, Ø3cm, fil ¾" O50114 65,06
LunaLed 9s + transfo. 10 lm, Ø5cm, fil 1" O50115 79,01

Éclairage immergeable 12V | Ajutage lumineux

Accessoires électriques

MULTIPRISE & TÉLÉCOMMANDE RADIO
Prévoir câble alimentation. Attention : variateurs parfois inadaptés aux 
éclairages LED et iodures. Compatible avec pompes aquamax 3000-
40000, aquarius fontaine set (nautilus) 4000-12000, aquamax eco, 
12000-16000, Aquamax dry, promax, aquamax expert.

Désignation Référence P.U. € HT
Multiprise In-Scenio O55860 79,01
FM-Master 1 radio O55856 185,98
FM-Master 2 radio O55858 220,86
FM-Master 3 radio O55859 255,74
Rocher factice O50417 132,50

TÉLÉCOMMANDE WIFI ECG CLOUD
Easy Garden Contrôle Télécommande et minuterie depuis smartphone 
(et cloud), pilote les pompes et éclairages compatibles EGC (prévoir 
câbles EGC) et 3 voies en marche/arrêt + 1 voie variateur maxi 320W.

Désignation Référence P.U. € HT
FM-Master Wlan EGC O70790 612,99

Inscenio bloc 4 Multiprises  
Couvercle et  piquet.  
Mono 230V maxi 3600W 16A.
Fm-master 1-2  
Prises télécommandées en marche/
arrêt et prises non télécommandées. 
Maxi 230V 16A 3600W.
Fm-master 3  
Borne 1 prise fonction variateur/
marche/arrêt, 2 prises
télécommandées en marche/arrêt,  
1 prise non télécommandée.
2KW maxi par prise marche arrêt,  
40 à 320w sur la prise variateur.
Mono 240v.

Easy Garden Control 
Appli gratuite pour 
tablette et smartphone, 
pour 1 à 10 appareils. 

LUNAQUA MAXI LED
Set : 1 ou 3 spots LED 3W, 84lm blanc chaud 
2800°k , 30º, Immergé ou hors d'eau. Ø52x117mm 
(Maxi3 : 70x117mm), pieds lestés. Reliés avec 
prises rapides. Transformateur 240V/12V et câble 
2m. Piquet et socle.

Désignation Référence P.U. € HT
Set LunAqua Maxi 1 + transfo. O50507 185,98
Set LunAqua Maxi 3 + transfo. O50508 366,21
LunAqua Maxi seul, sans transfo. O50509 158,07

POWER LED
Blanc chaud 2500°k 580lm 5,8w. 80X110mm. 
Alimentation stabilisée 24V, DC 350ma, câble 5m 
par spot (10 sur solo) + 3m. Transfo. Ip68. Câbles 
étanches à vis inox. Transfo. 4 sorties.

Désignation Référence P.U. € HT
Set 1 Power LED + transfo. O42633 337,15
Set 3 Power LED + transfo. O42634 610,38
Power LED seul + câble 10m O42635 162,73
Câble 10m O42636 60,42

Éclairage immergable 12V - TBT


